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Muchos siniestros se producen por cambios de carril, 
giros en bocacalles o marcha atrás. Esto ocurre porque 
los conductores no son capaces de percibir a quienes se 
encuentran por detrás del vehículo o a su lado.
 
Una colisión cada vez más frecuente está directamente 
relacionada con la incapacidad del conductor de 
visualizar a una motocicleta que se desplaza a igual 
velocidad alrededor de su automóvil, pasando o 
ubicándose en alguno de sus puntos ciegos.
El motociclista suele circular entre los laterales del 
vehículo, muy próximo a él, escondiéndose en cualquiera 
de los puntos ciegos de los retrovisores externos, sin 
saber, que el conductor que circula  próximo a él no lo 
puede visualizar en el espejo retrovisor externo. Estas 
situaciones son elevadamente más peligrosas cuando 
hablamos de camiones, donde desde un principio, no 
existe espejo retrovisor interno y los externos no cubren 
los laterales  del vehículo.

La seguridad, 
por delante de todo



7

SITUACIONES 
PELIGROSAS:
Maniobrar sin visibilidad

Peatones invisibles
Vehículos invisibles

Complicaciones externas
Seguridad para la carga
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Puntos ciegos

Los puntos ciegos tambien denominados ángulos 
muertos, se tratan de zonas alrededor del vehículo 
los cuales no somos capaces de percibir desde los 
retrovisores habituales. Estas zonas pueden llegar a 
esconder un 38% del vehículo.

Los puntos ciegos de la mayoría de camiones se 
pueden solucionar con la colocación de un sistema de 
retrovisión cuatro cámaras. Hay vehículos que tienen en 
la parte trasera puntos ciegos, en esta situación solo es 
necesaria la colocación de una cámara.

Colisiones que involucran a autos, peatones, 
motocicletas, tractores, camiones, remolques, 
caravanas, excavadoras, yates, cosechadoras... etc. 
Ocurren porque en determinado momento uno de esos 
elementos se encuentra en una trayectoria fuera del 
alcance de la visión del conductor.

Todos los automóviles poséen puntos ciegos, y los 
riesgos de un siniestro varían según el uso y la movilidad 
de este.



9

Los puntos ciegos de nuestro 
ehículo nos pueden llevar a 

situaciones muy peligrosas, y aunque 
es la razón prioritaria para considerar 

ponerles remedio, las ventajas en 
comodidad y tranquilidad 

son infinitas.
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MONITORES
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Ref.

Ref.

Tamaño pantalla

Tamaño pantalla

Tipo de monitor

Tipo de monitor

Formato de vídeo

Formato de vídeo

Sistema de sonido

Sistema de sonido

Consumo de potencia

Consumo de potencia

Altavoz

Altavoz

Dimensiones

Dimensiones

Certificados

Certificados

Resolución

Resolución

Mando a distancia

Mando a distancia

Nº de entradas de cámara

Nº de entradas de cámara

Protección solar

Protección solar

Función de imagen espejo

Función de imagen espejo

Tensión de funcionamiento

Tensión de funcionamiento

Clase de protección IP

Clase de protección

7 “ Pulgadas

Color

NTSC/PAL

Si

12W

Si

180x125x37mm

CE, ROHS, FCC

800RGB x 480 DOTS

Si

4

Si

Si

12/24 voltios CC

No

7 “ Pulgadas

7 “ Pulgadas

Color

Color

NTSC/PAL

NTSC/PAL

Si

Si

8W

8W

Si

Si

200x42,5x145mm

200x42,5x145mm

CE, ROHS, FCC

CE, ROHS, FCC

800RGB x 480 DOTS

480RGB x 234 DOTS

Si

Si

2

2

Si

Si

Si

Si

12/24 voltios CC

12/24 voltios CC

IP68

No

12/24 voltios CC

No

7 “ Pulgadas

Color

NTSC/PAL

No

8W

Si

223x120x40mm

CE, ROHS, FCC

480RGB x 234 DOTS

Si

2

No

Si

BRV 900 BRV 750

BRV 600 BRV 500

3,5 “ Pulgadas

Color

NTSC/PAL

No

12W

No

100x50,5x30mm

CE, ROHS, FCC

380 TV LINE

Si

1

Si

Si

12 voltios CC

No

BRV 735

12/24 voltios CC

No

7 “ Pulgadas

Color

NTSC/PAL

Si

8W

Si

180x125x37 mm

CE, ROHS, FCC

800RGB x 480DOTS

Si

2

Si

Si

BRV 700



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 900

1 Mando a distancia.
1 Cable de alimentación.
4 Conexiones para cámaras.
1 Soporte
1 Parasol

Resolución: 800 RGB X 480 DOTD
Nº de entradas para las cámaras: 4 entradas.

Modo pantalla:   Modo Quad  
(dependiendo el nº de cámaras).

Mando a distancia: Incluido
Sistema de sonido: Sí

Tamaño de pantalla: 7 pulgadas.
Formato de vídeo: NTSC / PAL

Altavoz interior: Sí
Tipo de monitor: COLOR

Dimensiones: 180 x 125 x 37mm

C
COLOR AUDIO

7”
CONECTORES

CAMARAS

4
MULTIPLEXOR

Altavoces integrados Mando a distancia Soporte Parasol



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 750 WP

1 Mando a distancia.
1 Cable de alimentación.
2 Conexiones para cámaras.
1 Soporte
1 Parasol

Resolución: 480RGB X 234 DOTS
Nº de entradas para las cámaras: 2 entradas. 

Modo pantalla:  Único modo visualización
Mando a distancia: Incluido

Sistema de sonido: Sí
Tamaño de pantalla: 7 “ pulgadas.

Formato de vídeo: NTSC / PAL
Altavoz interior: Sí

Tipo de monitor: COLOR
Dimensiones: 200 X 42,5X 145 mm

C
COLOR AUDIO

7”
CONECTORES

CAMARAS

2

Botones ajuste monitor Mando a distancia Soporte Parasol



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 735

1 Cable de alimentación.
2 Conexiones para cámaras.
1 Soporte
1 Parasol

Resolución: 380 TV LINE
Nº de entradas para las cámaras: 2 entradas. 

Modo pantalla: Único modo visualización 
Mando a distancia: No incluido

Sistema de sonido: No
Tamaño de pantalla: 3,5 “ pulgadas.

Formato de vídeo: NTSC / PAL
Altavoz interior: No

Tipo de monitor: COLOR
Dimensiones: 100 x 50,5 x 30 mm 

C
COLOR

CONECTORES
CAMARAS

2

Botones ajuste monitor Cable alimentación Soporte con adhesivo Parasol

3,5”



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 700

1 Mando a distancia.
1 Cable de alimentación.
2 Conexiones para cámaras.
1 Soporte
1 Parasol

Resolución: 800 RGB X 480 DOTS
Nº de entradas para las cámaras: 2 entradas.
Modo pantalla:  Único modo de  visualización

Mando a distancia: Incluido
Sistema de sonido: Sí

Tamaño de pantalla: 7 “ pulgadas.
Formato de vídeo: NTSC / PAL

Altavoz interior: Sí
Tipo de monitor: COLOR

Dimensiones: 180 X 125 X 37 mm

C
COLOR AUDIO

7”
CONECTORES

CAMARAS

2

Botones ajuste monitor Mando a distancia Soporte Parasol



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS

16

1 Mando a distancia.
1 Cable de alimentación.
2 Conexiones para cámaras.
1 Soporte
1 Parasol

Resolución: 480 RGB X 234 DOTS
Nº de entradas para las cámaras: 2 entradas.

Modo pantalla: Único modo de visualización.
Mando a distancia: Incluido

Sistema de sonido: Sí
Tamaño de pantalla: 7 “ pulgadas.

Formato de vídeo: NTSC / PAL
Altavoz interior: Sí

Tipo de monitor: COLOR
Dimensiones: 180 X 125 X 37 mm

C
COLOR AUDIO

7”
CONECTORES

CAMARAS

2

BRV 600

Altavoz Mando a distancia Soporte con adhesivo Parasol



Monitor

Características

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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C
COLOR AUDIO

7”
CONECTORES

CAMARAS

2

1 Mando a distancia.
1 Cable de alimentación.
2 Conexiones para cámaras.
1 Soporte

Resolución: 480 RGB X 234 DOTS
Nº de entradas para las cámaras: 2 entradas.

Modo pantalla:  Único modo de visualización
Mando a distancia: Incluido

Sistema de sonido: Sí
Tamaño de pantalla: 7 “ pulgadas.

Formato de vídeo: NTSC / PAL
Altavoz interior: Sí

Tipo de monitor: COLOR
Dimensiones: 225 X 110 X 37 mm

BRV 500

Grosos lateral Mando a distancia Pantalla táctil Soporte retrovisor
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CÁMARAS



19

Conector

Conector

Conector

Clase de protección

Clase de protección

Clase de protección

Ángulo de visión

Ángulo de visión

Ángulo de visión

Medidas

Medidas

Medidas

Instalación

Instalación

Instalación

Micrófono integrado

Micrófono integrado

Micrófono integrado

Certificados

Certificados

Certificados

Cámara

Cámara

Cámara

Resolución

Resolución

Resolución

Voltaje

Voltaje

Voltaje

Visión nocturna

Visión nocturna

Visión nocturna

Lente

Lente

Lente

Ref.

Ref.

Ref.

BRV400/411

BRV370

BRV470

BRV300

BRV463

BRV178

BRV520

BRV172

BRV385

BRV170

BRV350 BRV325

4 Pins4 Pins

4 Pins RCA

RCA RCA

4 Pins

4 Pins 4 Pins 4 Pins

4 Pins

IP 68IP 69K

IP 68 IP 68

IP 68 IP 68

IP 68

IP 69 IP 68 IP 69K

IP 68

120º120º

120º 170º

170º 170º

120º

140º 120º 120º

120º

Interior/ExteriorInterior/Exterior

Interior/Exterior Exterior

Exterior Exterior

Interior/Exterior

Interior/Exterior Interior/Exterior Interior/Exterior

Interior/Exterior

70X45X55mm80x45x65mm

85x60x55mm 30x20mm

35x20x18mm 20x15x18mm

20x15x18mm

80 mm 210x140x55mm 20x15x18mm

72x60x63mm

CE, ROHS, FCC
E13031269g

CE, ROHS, FCC
E13031269g

CE, ROHS, FCC
E13031269g

CE, ROHS, FCC CE, ROHS, FCC

CE, ROHS, FCC CE, ROHS, FCC

CE, ROHS, FCC

CE, ROHS, FCC CE, ROHS, FCC

CE, ROHS, FCC

SiNo

No No

No No

No

Si No No

No

Color/EspejoColor/Espejo

Color/Espejo Color/Espejo

Color/Espejo Color/Espejo

Color/Espejo

Color/Espejo Color/Espejo Color/Espejo

Color/Espejo

480 tv420 px

420 TV LINES 420 TV LINES

420 TV LINES 420 TV LINES

420 TV LINES

420 tv 420 tv 420 tv

420TV

12V12V

12V 12V

12V 12V

12V

12V 12V 12V

12V

F 2,5 mmF 2,5 mm

F 2,5 mm F 1,7 mm

F 1,7 mm F 1,7 mm

F 2,5 mm

F 2,5 mm F 2,5 mm F 2,5 mm

F 2,5 mm

IR LED 18IR LED 18

IR LED 9 No

No No

IR LED 24

IR LED 30 IR LED 9 IR LED 5

IR LED 9

4 Pins

IP 69K

120º

Interior/Exterior

75x46x50mm

CE, ROHS, FCC

No

Color/Espejo

420 TV LINES

12V

F 2,5 mm

IR LED 7



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS

20

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 400 tv
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 2 W
Clase de protección: IP69K 

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 325g

Temp. Funcionamiento: -20ºC/ +70ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 80x45x65 mm

Visión nocturna: IR LED 18
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

BRV 470

IP69K
PROTECCIÓN

Cámara multifunción a color de visión normal o retrovisor con ángulo de visión 120 º y carcasa en aluminio color negro 
con protección waterproof IP69. Dispone de sistema automático anti vaho, en cuando baja de 5 º entra en función el 
sistema inteligente de calor, para una visión idónea. Visión nocturna con 18 LED IR de infrarrojos con alcance 15 m por la 
noche. En el momento que la cámara detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche. Incorpora también 
un sistema magnético de fácil manejo con visión espejo retrovisor o visión normal.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos Soporte

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 tv
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 2,9 W
Clase de protección: IP69

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 289g

Temp. funcionamiento: -20ºC/ +70ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 120 x 45 x 55 mm
Visión nocturna: IR LED 15

Micrófono integrado: No
Formato de vídeo: PAL

Instalación: Interior-exterior
Lente: F 2,5 / 8.0mm

BRV 463

Doble cámara a color con modo retrovisor. El ángulo de visión de la primera cámara es de 120º y el de la segunda 
cámara de 40º. La primera tiene visión gran angular, en cambio la segunda cámara resulta adecuada para ver de lejos. 
La carcasa de aluminio de color negro con protección waterproof IP69. Dispone de sistema automático anti vaho, que en 
cuando baja de 5ºentra en función el sistema inteligente de calor, para una visión idónea. Visión nocturna con 30 LED IR 
de infrarrojos con alcance 15 m por la noche. En el momento que la cámara detecta que no hay suficiente iluminación, 
pasa  al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

IP69
PROTECCIÓN



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 400/411

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos Soporte

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 tv
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,9 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 289g

Temp. Funcionamiento: -20ºC/ +60ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 70x45x55 mm

Visión nocturna: IR LED 18
Micrófono integrado: Si
Formato de vídeo: PAL

Instalación: Interior-exterior
Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en aluminio de color negro BRV400 o blanco 
BRV411 con protección waterproof IP69. Dispone de micrófono incorporado. Visión nocturna con 18 LED IR de infrarrojos 
con alcance 13 m  por la noche. En el momento que la cámara detecta que no hay iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

IP68
PROTECCIÓN

Color Negro Color Blanco



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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IP68
PROTECCIÓN

BRV 520

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos Soporte

Sensor imagen: 1/3  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,8 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Plástico
Peso de la cámara y soporte: 269g

Temp. Funcionamiento: -20ºC/ +60ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 210x140x55mm

Visión nocturna: IR LED 9
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en Nylon de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 9 LED IR de infrarrojos con alcance 10 m por la noche. En el momento que la 
cámara detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 385

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 tv
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,8 W
Clase de protección: IP69

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 230 g

Temp. funcionamiento: -20ºC/ +70ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 20x15x18mm

Visión nocturna: IR LED 5
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en aluminio de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 5 LED IR de infrarrojos con alcance 5 m por la noche. En el momento que la cámara 
detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

IP69
PROTECCIÓN



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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IP69
PROTECCIÓN

BRV 370

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte
4 Tornillos

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,9 W
Clase de protección: IP69

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 290g

Temp. funcionamiento: -5ºC/ +30ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 75x46x50mm

Visión nocturna: IR LED 7
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en aluminio de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 7 LED IR de infrarrojos con alcance 8 m por la noche. En el momento que la cámara 
detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 350

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte

Sensor imagen: 1/3  CCD SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,8 W
Clase de protección: IP69K

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 137 g

Temp. funcionamiento: -20ºC/ +60ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 72x60x63mm

Visión nocturna: IR LED 9
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en Nylon de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 9 LED IR de infrarrojos con alcance 10 m por la noche. En el momento que la 
cámara detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

IP69K 120º
PROTECCIÓN ÁNGULO



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 325

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte

Sensor imagen: 1/3  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,1 LUX

Consumo: 2,5 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Plástico
Peso de la cámara y soporte: 179g

Temp. funcionamiento: -10ºC/ +60ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 20x15x18mm

Visión nocturna: Sí
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior

Lente: F 2,5 mm
IP68

PROTECCIÓN

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en Nylon de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 24 LED IR de infrarrojos con alcance 15 m por la noche. En el momento que la 
cámara detecta que no hay suficiente iluminación, pasa al modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 300

1 Cable de 20 cm con conector 4 pins
1 Soporte

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,5 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Plástico
Peso de la cámara y soporte: 165g

Temp. funcionamiento: -5ºC/ +30ºC
Ángulo de visión: 120º

Voltaje: 12V
Medidas: 85x60x55mm

Visión nocturna: IR LED 9
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Interior-exterior

Lente: F 2,5 mm

Cámara a color de visión retrovisor con ángulo de visión de 120º y carcasa en Nylon de color negro con protección 
waterproof IP68. Visión nocturna con 9 LED IR de infrarrojos con alcance 8 m por la noche. En el momento que la cámara 
detecta que no hay suficiente iluminación, pasa  modo noche.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.



Cámaras

Descripción:

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 178

1 Cable 20 cm de conexión y vídeo conector RCA Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,2 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Aluminio
Peso de la cámara y soporte: 165g

Temp. funcionamiento: -5ºC/ +30ºC
Ángulo de visión: 170º

Voltaje: 12V
Medidas: 30x20mm

Visión nocturna: No
Micrófono integrado: No

Formato de vídeo: PAL
Instalación: Exterior

Lente: F 1,7 mm

Cámara a color de visión retrovisor de tamaño reducido, tipo mirilla con ángulo de visión de 170º y carcasa en aluminio 
de color negro con protección waterproof IP68. Lente de 1,7 mm.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

170º
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BRV 172

1 Cable 20 cm de conexión y vídeo conector RCA
1 Soporte

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,2 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Aluminio
Temp. funcionamiento: -5ºC/ +30ºC

Ángulo de visión: 170º
Voltaje: 12V

Medidas: 20x15x18mm
Visión nocturna: No

Micrófono integrado: No
Formato de vídeo: PAL

Instalación: Exterior
Lente: F 1,7 mm

Cámara a color de visión retrovisor de tamaño reducido. Esta cámara es ideal para bajas temperaturas y altas 
temperaturas -20°C ~ 70°C. Ángulo de visión de 170 º con carcasa en aluminio de color negro con protección waterproof 
IP68. Lente de 1,7 mm. Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

170º
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BRV 170

1 Cable 20 cm de conexión y vídeo conector RCA
1 Soporte

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color/Espejo

Resolución: 420 TV LINES
Iluminación mín: <0,5 LUX

Consumo: 1,5 W
Clase de protección: IP68

Material del chasis:  Aluminio
Temp. funcionamiento: -5ºC/ +30ºC

Ángulo de visión: 170º
Voltaje: 12V

Medidas: 20x15x18mm
Visión nocturna: No

Micrófono integrado: No
Formato de vídeo: PAL

Instalación: Exterior
Lente: F 1,7 mm

Cámara a color de visión retrovisor de tamaño reducido. Esta cámara es ideal para bajas temperaturas y altas 
temperaturas -20°C ~ 70°C. Ángulo de visión de 170º con carcasa en aluminio de color negro con protección waterproof 
IP68. Lente de 1,7 mm.
Certificados: CE / e13 03 12699 / RoHs / IP-69 / FCC.

170º
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KIT

KIT

KIT

KIT

BRV5 KIT

BRV 6 KIT 1

BRV 7 TRUCK 1

BRV 9 KIT 3

BRV1000

BRV 5 WHITE

BRV 7 KIT 2

BRV 9 KIT 2

BRV 5 KIT 1

BRV 7 KIT 1

BRV 750 WP KIT 1

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

Cable 1001 Cámara BRV 170

Cámara BRV 385

Cámara BRV 400

3 Cámara BRV 400

Cámara BRV 411

Cámara BRV 170

2 Cámara BRV 400

Cámara BRV 400

Cámara BRV 400

Cámara BRV 470

Cable 1003 Cable 5 m

Cable 10 m

Cable 10 y 15 m

3 Cables 20 m

Cable 10 m

Cable 20 m

2 Cable 20 m

Cable 10 m

Cable 20 m

Cable 20 m

Cable 1002 Monitor BRV 500

Monitor BRV 600

Monitor BRV 700

Monitor BRV 900

Monitor BRV 500

Monitor BRV 700

Monitor BRV 900

Monitor BRV 500

Monitor BRV 700

Monitor BRV 750
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Soluciones adecuadas para cada vehículo 

ARMORED

Coches con Caravana

Camión Blindado

Camión Artículado

Furgoneta

Autocaravana

Recomendamos: 

Recomendamos: Recomendamos: 

Recomendamos: 

Recomendamos: 
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Sistema de marcha
 atrás

Camión de gran tonelaje

Excavadora

Náutica

Tractor

Cosechadora

Recomendamos: 

Recomendamos: 

Recomendamos: 

Recomendamos: 

Recomendamos:  
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BRV 1000
BRV1000 Kit especial para remolques.
Cable de conexión especial para auto caravanas, trailers y vehículos articulados. Conectores hembra y macho válidos 
para dos cámaras con un solo cable.

Cables:

-BRV 1001
-BRV 1002
-BRV 1003

Conector BRV 1001 Conector BRV 1002 Cable BRV 1003

CONECTORE BRV 1001

Conector: Hembra

CONECTORE BRV 1002

Conector: Macho

CONECTORE BRV 1003

Conector: Cable de conexión especial para trailers.

BRV 1001

BRV 1003

BRV 1002
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ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 5 KIT
BRV5 Sistema retrovision + monitor-retrovisor 7 pulgadas + 1 cámara 
El kit esta compuesto por un retrovisor con función de monitor de 7 pulgadas y una cámara a color para interior y  
exterior. El retrovisor permite invertir la imagen.
El kit se subministra con todos los accesorios necesarios para un montaje sencillo.

Cámara BRV 170 Monitor BRV 500 Cable 1,5 m. y CA 05

Cámara BRV 170
Monitor BRV 500
Cable CA 05

BRV 500
BRV 500

BRV 170

BRV 170

CÁMARA BRV 170

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: No
Instalación: Exterior

MONITOR BRV 500

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm
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ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 5 KIT 1
BRV 5 KIT 1 Sistema retovisión + monitor-retrovisor 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas tipo retrovisor y una cámara a color para interior  y exterior. 
Funciona con 12/24 voltios y de fácil instalación. El retrovisor permite invertir la imagen.Incorpora un cable de conexión 
de 10 metros.
El kit se subministra con todos los accesorios necesarios para un montaje.

Cámara BRV 400 Monitor BRV 500 Cable CA 10

Cámara BRV 400
Monitor BRV 500
Cable CA 10

CÁMARA

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior- Exterior

Protección: IP69K

MONITOR

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm

BRV 500

BRV 500

BRV 400

BRV 400
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ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 5 WHITE
BRV 5 WHITE Sistema retrovisión + monitor TFT LCD 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas tipo retrovisor y una cámara de color para interior y exterior. 
Funciona con 12/24  voltios y es de fácil instalación. El retrovisor permite invertir la imagen. Incluye un cable conexión 
de 10 metros.
El kit se subministra con todos los accesorios necesarios para un montaje sencillo.

Cámara BRV 411 Monitor BRV 500 Cable CA 10

Cámara BRV 411
Monitor BRV 500
Cable CA 10

BRV 500

BRV 500

BRV 411

BRV 411

CÁMARA

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior- Exterior

Protección: IP69K
MONITOR

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm
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ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 6 KIT 1
BRV 6 KIT 1 Sistema retrovisión + monitor 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas y una cámara válida para interior-exterior.
La cámara es muy robusta e incorpora un soporte para que el montaje sea sencillo. Gracias esto se puede fijar el 
ángulo de la cámara. Incluye tecnología punta que detecta la luz, de modo que en cuando la cámara detecta que no hay 
suficiente iluminación, pasa al modo noche. El monitor de 7 pulgadas permite invertir la imagen, incluye un protector de 
pantalla, el cual proteje de la luz, ofreciendo una imagen limpia y nítida en todo momento. Idóneo para autocaravanas, 
caravanas, camiones, furgonetas, etc. Y para realizar maniobras marcha atrás, aparcamientos, operaciones de carga, 
seguridad y vigilancia del vehículo, etc.

Cámara BRV 385 Monitor BRV 600 Cable CA 10

Cámara BRV 385
Monitor BRV 600
Cable CA 10

CÁMARA BRV 385

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 5
Instalación: Interior- Exterior

Protección: IP69K

MONITOR BRV 600

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm

BRV 600 BRV 600

BRV 385

BRV 385



Kits

ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 7 KIT 1
BRV 7 KIT 1 Sistema retrovisión + monitor 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas y una cámara a color válida para interior-exterior. Esta cámara se 
coloca en la parte trasera del vehículo, permitiendo ver en todo momento lo que hay detrás y poder escuchar, gracias 
al micrófono instalado puede ser usado para dar instrucciones al conductor desde el exterior, y así ser oídas por el 
conductor a través del altavoz del monitor. La cámara es muy robusta e incorpora un soporte para que el montaje sea 
sencillo. Gracias a esto podemos fijar el ángulo de la cámara. 

Cámara BRV 400 Monitor BRV 700 Cable CA 20

Cámara BRV 400
Monitor BRV 700
Cable CA 20

BRV 700 BRV 700

BRV 400

BRV 400

CÁMARA BRV 400

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 5
Instalación: Interior- Exterior

Protección: IP69K

MONITOR BRV 700 .

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm
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ESQUEMA DE APLICACIÓN

INCLUYE CARACTERÍSTICAS
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BRV 7 KIT 2
BRV 7 KIT 2 Sistema retrovisión + monitor 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas y una cámara a color para exterior. Esta cámara se coloca en 
la parte trasera del vehículo, permitiendo ver en todo momento lo que hay detrás. La cámara BRV 70 es de tamaño 
reducido. El monitor permite invertir la imagen, al mismo tiempo incluye un protector de pantalla, el cual proteje 
de la luz, ofreciendo una imagen limpia y nítida en todo momento. Idóneo para autocaravanas, caravanas, camiones, 
furgonetas, etc. Y para realizar maniobras marcha atrás, aparcamientos, operaciones de carga, seguridad y vigilancia 
del vehículo, etc.

Cámara BRV 170 Monitor BRV 700 Cable CA 20

Cámara BRV 170
Monitor BRV 700
Cable CA 20

BRV 700 BRV 700

BRV 170

BRV 170

CÁMARA BRV 170

Sensor imagen: 1/4  C-MOS SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: No
Instalación: Exterior

Protección: IP 68

MONITOR BRV 700

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm



Kits

ESQUEMA DE APLICACIÓN
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BRV 7 TRUCK 1
BRV 7 TRUCK 1 Sistema retrovisión + monitor 7 pulgadas + 1 cámara
El kit esta compuesto por monitor de 7 pulgadas, una cámara BRV 400 válida para interior y exterior y un cable BRV 
1000. La cámara es muy robusta e incorpora un soporte para que el montaje sea sencillo. Gracias a esto se puede fijar 
el ángulo de la cámara. Incluye tecnología punta que detecta la luz, de modo que en cuando la cámara detecta que no 
hay suficiente iluminación, pasa al modo noche. El monitor de 7 pulgadas permite invertir la imagen, al mismo tiempo 
incluye un protector de pantalla que proteje de la luz, ofreciendo una imagen limpia y nítida en todo momento. Idóneo 
para autocaravanas, caravanas, camiones, furgonetas, etc. Para realizar maniobras marcha atrás, aparcamientos, 
operaciones de carga, seguridad y vigilancia del vehículo, etc.

Cámara BRV 400 Monitor BRV 700 Cable CA 10 y CA 15

Cámara BRV 400
Monitor BRV 700
Cable CA 10 y CA 15
Cable BRV 1000 

BRV 700 BRV 700
BRV 400

BRV 400

CÁMARA BRV 400

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior - Exterior

MONITOR BRV 700

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37 mm
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BRV 750 WP KIT 1
BRV750WP monitor TFT LCD 7 pulgadas + 1 cámara
El monitor y la cámara están preparadas para condiciones extremas: de agua, de polvo, etc. Ideal para embarcaciones. 
El monitor de 2 canales es TFT, LCD, panorámico a color y de 7 pulgadas, que dispone de una gran resolución y un 
gran contraste. Es resistente al agua. También puede utilizarse en cualquier medio de transporte, coches, caravanas, 
camiones, autobuses, barcos, etc. Es ideal para los sistemas de retrovision, para la ayuda al aparcar. El monitor incorpora 
un soporte pudiendo mantener la pantalla en todo momento recta y erguida. El soporte esta diseñado para ocupar el 
mínimo espacio. Dispone de un mando a distancia para controlarla remotamente, otorgándole una máxima comodidad.

Cámara BRV 470 Monitor BRV 750 Cable 12/24 + Cable CA 20

Cámara BRV 470
Monitor BRV 750
Cable 12/24 + CA 20

BRV 750
BRV 750

BRV 470

BRV 470

CÁMARA BRV 470

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior - Exterior

Protección: IP 69K

MONITOR BRV 750

Nº entradas: 2 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  200x42,5x145 mm

Protección: Waterproof
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BRV 9 KIT 2
BRV 9 Kit 2 monitor 7 pulgadas + 2 cámaras
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas y dos cámaras a color válidas para interior y exterior. Estas cámaras 
se colocan en la parte trasera del vehículo, permitiendo ver en todo momento lo que hay detrás. Son muy robustas e 
incorporan un soporte para que el montaje sea sencillo. Gracias a esto se puede fijar el ángulo de las cámaras. Incluyen 
tecnología punta que detecta la luz, de modo que en el momento en que la cámara detecta que no hay suficiente 
iluminación, pasa al modo noche.  El monitor permite invertir la imagen e incluye un protector de pantalla que se proteje 
de la luz, ofreciendo una imagen limpia y nítida en todo momento. Idóneo para autocaravanas, caravanas, camiones, 
furgonetas, etc. Para realizar maniobras marcha atrás, aparcamientos, operaciones de carga, seguridad y vigilancia del 
vehículo, etc.

2 Cámara BRV 400 Monitor BRV 900 2 Cable CA 20

2 Cámara BRV 400
Monitor BRV 900
2 Cable CA 20

BRV 900 BRV 900

BRV 400

BRV 400

BRV 400BRV 400

CÁMARA BRV 400

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior - Exterior

Protección: IP 69K

MONITOR BRV 900 .

Nº entradas: 4 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37m
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BRV 9 KIT 3
BRV 9 KIT 3 monitor 7 pulgadas + 3 cámaras
El kit esta compuesto por un monitor de 7 pulgadas y tres cámara a color válidas para interior y exterior. Estas cámaras 
se colocan en la parte trasera del vehículo, permitiendo ver en todo momento lo que hay detrás.Son muy robustas 
e incorporan un soporte para que el montaje sea sencillo. Gracias a esto podemos fijar el ángulo de las cámaras. 
Incluyen tecnología punta que detecta la luz, de modo que en el momento que la cámara detecta que no hay suficiente 
iluminación, pasa al modo noche. El monitor permite invertir la imagen e incluye un protector de pantalla que lo proteje 
de la luz, ofreciendo una imagen limpia y nítida en todo momento. Idóneo para autocaravanas, caravanas, camiones, 
furgonetas, etc. Y para realizar maniobras marcha atrás, aparcamientos, operaciones de carga, seguridad y vigilancia 
del vehículo, etc.

3 Cámara BRV 400 Monitor BRV 900 3 Cable CA 20

3 Cámara BRV 400
Monitor BRV 900
3 Cable CA 20

BRV 900 BRV 900

BRV 400

BRV 400

BRV 400

BRV 400

BRV 400

BRV 400

CÁMARA BRV 400

Sensor imagen: 1/4  CCD SHARP
Cámara: Color - Espejo

Visión nocturna: IR LED 18
Instalación: Interior - Exterior

Protección: IP 69K

MONITOR BRV 900 .

Nº entradas: 4 entradas
Tamaño pantalla: 7” pulgadas

Tipo monitor: Color
Dimensiones:  180x125x37m
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ACCESORIOS Incluye

Conjunto cables BRV 1000

Cable BRV 1002

Cable CA 05

Cable BRV 944

Cable CA 15

Cable CA 25

Cable BRV 555

Cable BRV 777

Cable 1001,1002,1003
Cable BRV 1001

Cable BRV 1003

Cable CA 10

Cable BRV 999

Cable CA 20

Cable CA 10x2

Cable BRV 666

Cable BRV 040
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Cables BRV 1000

Cable BRV 1002 Cable BRV 1003

Cable BRV 1001

Conjunto compuesto de BRV-1001/ BRV1002/ BRV1003. Conexionado 
especial para vehículos de tracción con remolque o semirrígidos, 
caravanas etc. 

Accesorio  para  unir cables BRV 1003.  Conexionado especial para 
vehículos de tracción con remolque o semirrígidos,  caravanas 
etc. Válido para conexionado de dos cámaras, conectores de 4 pins 
hembra. 
Conector grande de 6 pins hembra, incluye soporte de tipo ángulo  
metálico. 

Accesorio  para  unir cables BRV 1003.  Conexionado especial para 
vehículos de tracción con remolque o semirrígidos,  caravanas etc. 
valido para conexionado de dos cámaras, con conectores de 4 pins 
macho. 
Conector grande de 6 pins macho,  incluye soporte de tipo ángulo
metálico. 

Cable de unión  para conectar  BRV-1001 con BRV-1002. Conexionado 
especial para vehículos de tracción con  remolque o semirrígidos,  
caravanas etc.  Cable en espiral de longitud 1,5 metros completamente 
estirado. 
Conector de 6 pins hembra y conector de 6 pins macho. 
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Cable CA 05

Cable CA 15

Cable CA 10

Cable CA 20

Cable alargador de 5 metros de longitud, válido para extensión de 
cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  Conector de 4 pins 
hembra y conector de 4 pins macho.

Cable alargador de 15 metros de longitud, válido para extensión de 
cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  Conector de 4 pins 
hembra y conector de 4 pins macho.

Cable alargador de 10 metros de longitud, válido para extensión de 
cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  Conector de 4 pins 
hembra y conector de 4 pins macho.

Cable alargador de 20 metros de longitud, válido para extensión de 
cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  Conector de 4 pins 
hembra y conector de 4 pins macho.
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Cable CA 25

Cable BRV 944

Cable CA 10x2

Cable BRV 999

Cable alargador de 25 metros de longitud, válido para extensión de 
cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  Conector de 4 pins 
hembra y conector de 4 pins macho.

Cable conexionado de cámaras,  monitor BRV900,  Conector de 4 pins 
macho, con la posibilidad de conectar 4 cámaras.

Con un solo cable se puede conectar 2 cámaras. Dos conectores  
hembra y dos macho de 4 pins, longitud del cable de 10 metros, válido 
para extensión de cámaras BRV400/ BRV411/ BRV422/BRV425 etc.  

Cable de alimentación  para monitor BRV900,  cable de alimentación  
12/24 v. Rojo + positivo,  cable negro masa – negativo, cable verde + 
12/24  v. positivo, para encendido de la cámara 1, cable blanco + 12/24  
v. positivo, para encendido de la cámara 2, cable amarillo + 12/24  v. 
positivo, para encendido de la cámara 3, cable azul + 12/24  v. positivo, 
para encendido de la cámara 4.
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Cable BRV 555

Cable BRV 777

Cable BRV 666

Cable BRV 040

Cable de alimentación  y conexionado de cámaras,  monitor BRV500.  
Dispone de dos conectores RCA  hembra para dos cámaras y cable de 
alimentación 12/24 v. Rojo + positivo, cable negro masa - negativo y 
cable verde + 12/24 v. positivo, para conmutar encendido de la cámara 
marcha atrás. 

Cable de alimentación  y conexionado de cámaras, monitor BRV600.  
Dispone de dos conectores de 4 pins macho para dos cámaras y cable 
de alimentación 12/24  v. Rojo + positivo, cable negro masa - negativo 
y cable verde + 12/24 v. positivo, para conmutar encendido de la 
cámara marcha atrás.  

Cable de alimentación  y conexionado de cámaras,  monitor BRV700.  
Dispone de dos conectores de 4 pins macho para dos cámaras y cable 
de alimentación 12/24 v. Rojo + positivo, cable negro masa - negativo y 
cable verde + 12/24 v. positivo, para conmutar encendido de la cámara 
marcha atrás.

Cable de adaptación con conector de 4 pins hembra a RCA a macho. 
Con una longitud de 18 cms. Sin alimentación, cable especial para 
conectar cámaras pequeñas BRV170, BRV172 a monitores BRV900, 
BRV700.




